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ZoTAC 280X

Package contents

1 x ZOTAC ZBOX
1 x Stand

1 x VESA mount
4 x mount screws
1 x AC Adapter

1 x Power Cord

1 x Warranty Card
1 x User Manual

1 x Driver CD

1 x DVI-to-VGA adapter (optional)

Customlzmg your ZOTAC ZBOX
1. Lay the ZOTAC ZBOX on a flat surface with the
rubber feet facing upwards.
2. Locate the two thumb screws and remove.
3. Slide the cover off the ZOTAC ZBOX in the
direction of the arrow.

Installing memory modules
1. Locate the SO-DIMM memory slots and insert a
SO-DIMM memory module into the slot at a 45 degree
angle.
(Note: If the ZOTAC ZBOX has two SO-DIMM slots insert a module
into the lower slot first)
2. Gently press down on the memory module until it locks
into place by the arms of the memory slot.

Installing a hard disk

Type 1 HDD bracket
1. Locate the hard disk bracket and remove the thumb
screw.
2. Lift up on the plastic flap.
3. Insert a 2.5-inch SATA hard disk into the bracket
at a 45 degree angle and gently slide into the
connector.
4. Lower the plastic flap and reinstall thumb screw.

Type 2 HDD bracket

1. Locate the hard disk bracket

2. Insert a 2.5-inch SATA hard disk into the bracket at
a 45-degree angle

3. Use two fingers to gently push the plastic tabs
away from the hard disk while gently pressing down
on the hard drive to secure the hard disk into the
bracket.

4. Ensure the hard disk snaps into place with the
plastic clips.
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QuickStartGuide

Setting up your ZOTAC ZBOX
1. Select your ZOTAC ZBOX position
i. Place ZOTAC ZBOX sideways
ii. Install ZOTAC ZBOX on the stand
ii. Mount ZOTAC ZBOX to a monitor
. Connect USB devices
. Connect to a network
. Connect a display
. Connect power cable
. Turn on the system
. Install operating system

No s wN

Status LED (optional)

System is on LED is on
System is off LED is off
System is in standby mode | LED flashes slowly

Front panel
1. Headphone/Audio Out
jack
2. Microphone jack
3. Memory card reader
(MMC/SDHC/SD/MS/
MS Pro/xD)
USB port
. WiFi LED (optional)
. Hard drive LED
. Power button

~No oA

Rear panel

. eSATA

. USB ports

. LAN (RJ45) port

. VGA or DVI port

. HDMI port

. Optical S/PDIF
output

. Power input
(DC19V)
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ZoTAC 280X

Sadrzaj omota
+ 1xZOTAC ZBOX
+ 1 xstalak
* 1 x VESA stalak
* 4 x vijak za pricvrscivanje
+ 1 xispravljac
* 1 x strujni kabel
* 1 x jamstvena kartica
* 1 x korisnicke upute
* 1 xCD sa uputama
* 1 x adapter DVI-to-VGA (po izboru)

~N

Prilagodba uredaja ZOTAC ZBOX
1. Polozite uredaj ZOTAC ZBOX na ravnu podlogu, a
gumene nozice neka budu okrenute nagore.
2. Pronadite dva vijka i odvijte ih.
3. Povucite poklopac u smjeru strelice.

Ugradnja modula memorije

1. Pronadite utore za memoriju SO-DIMM te umetnite
modul memorije SO-DIMM u utor pod kutom od 45
stupnjeva.
(Napomena: Ima li uredaj ZOTAC ZBOX dva utora za memo-
riju SO-DIMM, najprije umetnite modul u doniji utor)

2. Lagano pritisnite modul memorije nadolje kako bi se
uévrstio na mjestu.

Ugradnja évrstog diska

Nosac ¢évrstog diska vrste 1
1. Pronadite nosac diska i odvijte vijke.
2. Podignite plastiéni poklopac.
3. Umetnite ¢vrsti disk SATA veli¢ine 2,5 in¢a u nosac¢
pod kutom od 45 stupnjeva i lagano pritisnite konektor.
4. Spustite plasti¢ni poklopac i pritegnite vijke.

Nosac ¢évrstog diska vrste 2
1. Pronadite nosac diska
2. Umetnite ¢vrsti disk SATA veli¢ine 2,5 in¢a u nosa¢ pod
kutom od 45 stupnjeva
3. Prstima lagano odmaknite plasti¢ne osigurace od diska, a
disk lagano pritisnite kako bi ¢vrsto nalegao na nosac.
4. Provjerite drze li plasti¢ni osiguradi disk ¢vrsto na mjestu.




Kratki prirucnik

Podesavanje ZOTAC ZBOX racunala
1. Odaberite polozaj za Vas ZOTAC ZBOX
i. Postavite ZOTAC ZBOX u vodoravni polozaj
ii. Postavite ZOTAC ZBOX na stalak
iii. Postavite ZOTAC ZBOX na monitor

. Spojite USB uredjaje

. Spojite mrezu

. Spojite monitor

. Spojite strujni kabel

. Upalite uredjaj

. Instalirajte operativni sustav

NOoO O~ WN

Signalna zaruljica (po izboru)

Uredjaj je upaljen Zaruljica je upaljena
Uredjaj je ugasen Zaruljica je ugasena

Uredjaj je u stanju mirovanja | Zaruljica polagano treperi

Prednja ploca
1. Prikljucak za slusalice/
audio izlaz
2. Prikljucak za mikrofon
3. Citac memorijskih kartica
[MMC/SD/SDHC/MS/MS
Pro/xD]
4. USB 2.0 prikljucak
5. WiFi signalna zaruljica
(po izboru)
. Zaruljica cvrstog diska
. Prekidac za paljenje

~N O

Straznja ploca

. eSATA prikljucak

. USB konektori

. Mrezni (RJ45) prikljucak

. VGA/DVI prikljucak

. HDMI prikljucak

. Opticki S/PDIF audio izlaz

. Prikljucak za napajanje
[DC19V]
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ZoTAC 280X

Obsah baleni
+ 1xZOTAC ZBOX
* 1 x Stojan
* 1 x VESA mount
+ 4 x Sroubky
* 1 xAC Adaptér
* 1 x Napdjeci kabel
« 1 x Zaruéni list
* 1 x Uzivatelsky manual
* 1 x Doplrikové CD
* 1 x DVI-to-VGA adaptér (v zavislosti dle vybavy)

Uprava vaseho zafizeni ZOTAC ZBOX
1. Postavte va§ ZOTAC ZBOX na rovny povrch
spodni ¢asti horem.
2. Najdete dva Sroubky a opatrné je odmontujte.
3. Vysurite kryt vaSeho ZOTAC ZBOX ve sméru
naznac¢eném Sipkami.

Instalace pamét'ovych modult
1. Najdete SO-DIMM pamétové sloty a opatrné do nich
vloZte pamétové moduly ve 45° Uhlu.
(Upozornéni: Jestli vas ZOTAC ZBOX ma dvé SO-DIMM
pamétové sloty, vliozte prvni modul nejdfive do spodniho slotu.)
2. Nasledné jemné zatlacte za rohy pamétového modulu,
az pokud pevné nezapadne jistici mechanizmus.

Instalace pevného disku

Typ 1
1. Najdete krytku pevného disku a opatrné odmontujte
Sroubky.
2. Nazdvihnéte za plastovou ¢ast.
3. Vlozte 2.5" SATA pevny disk pod 45° ihlem a jemné
zatlacte pro zasunuti konektoru.
4. Zasunite plastovou ¢ast a pfipevnéte Sroubky.

Typ 2

1. Najdete krytku pevného disku.

2. Vlozte 2.5 SATA pevny disk pod 45° Uhlem.

3. Pomoci dvou prstd jemné odsurite plastové zapadky
a zaroven zatlacte disk smérem dolu tak, aby
nasledné zlstal pevné uchyceny v bezpeéné pozici.

4. Ujistéte se, Ze disk zapadnul na své misto a jisti ho
plastové zapadky.




Rychla prirucka

Prvni kroky se ZOTAC ZBOX
1. Vyberte si umisténi pro ZOTAC

ZBOX
i. Polozte ZOTAC ZBOX na spodni stranu
ii. Pripevnéte ZOTAC ZBOX na stojan
iii. Pfipevnéte ZOTAC ZBOX na monitor

. Zapojte USB zafizeni

. Pfipojte sit’

. PFipojte monitor nebo TV

. Zapojte napajeni

. Zapnéte pfistroj

. Nainstalujte opera¢ni systém

NoOo g~ WN

Status LED (v zavislosti dle vybavy)

PFistroj je zapnuty LED dioda sviti
pfistroj je vypnuty Led dioda nesviti
PFistroj je v pohotovostnim rezimu | LED dioda blika

Predni panel

1. Zvukovy vystup

2. Vstup na mikrofon

3. Gtegka pamétovych karet —
[MMC/SD/SDHC/MS/MS
Pro/xD]

4. USB 2.0 port

5. Informacni LED dioda pro
WIiFi (v zavislosti dle vybavy)

6. Informacni LED dioda pro
HDD

7. Tlacitko zapnuti

Zadni panel

. eSATA

. USB porty

. LAN [RJ45] port

. VGA/DVI port

. HDMI port

. S/PDIF vystup

. Konektor pro napajeni
[DC19V]

~NOoO oA WN =
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Verpackungsinhalt

1x ZOTAC ZBOX

1x Geréatestander

1x Monitorbefestigung

4x Monitorbefestigungsschrauben
1x Netzteil

1x Netzkabel

1x Garantieschein

1x Bedienungsanleitung

1x Treiber-CD

1 x DVI-VGA Adapter (Optional)

Konflguratlon Ihrer ZOTAC ZBOX
1. Legen Sie die ZOTAC ZBOX auf eine ebene
Flache mit den GummifiiRen nach oben zeigend.
2. Entfernen Sie die beiden Randelschrauben.
3. Entfernen Sie die Abdeckung der ZOTAC ZBOX,
indem Sie sie in Richtung des Pfeils schieben.

Installieren von Speichermodulen

1. Sobald Sie den SO-DIMM Speicher-Steckplatz ausfindig
gemacht haben, setzen Sie im 45 Grad-Winkel ein SO-DIMM-
Speicherriegel in den Steckplatz ein.
(Hinweis: Falls Ihre ZOTAC ZBOX iiber zwei SO-DIMM Speicher-
Steckplatze verfligt, setzen Sie bitte einen Speicherriegel zuerst in den
unteren Steckplatz ein.)

2. Driicken Sie vorsichtig den Speicherriegel nach unten bis er
einrastet und von der Steckplatzvorrichtung gehalten wird.

Installieren einer Festplatte
Festplatten-Halterung Typ-1

1. Sobald Sie den Festplatten-Schacht ausfindig
gemacht haben, entfernen Sie die Randelschraube der
Festplatten-Halterung.

2. Entfernen Sie die Kunststoff-Klappe.

3. Setzen Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder SSD-
Platte in die Halterung ein, indem Sie sie im 45 Grad-
Winkel sanft in die Anschlussvorrichtung einschieben.

4. Setzen Sie die Kunststoff-Klappe wieder ein und
befestigen Sie sie mit der Randelschraube.

Festplatten-Halterung Typ-2

1. Suchen Sie den Festplatten-Schacht.

2. Setzen Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder SSD-Platte
in die Halterung ein, indem Sie sie im 45 Grad-Winkel sanft
in die Anschlussvorrichtung einschieben.

3. Driicken Sie mit zwei Fingern vorsichtig die Kunststoff-Clips
zur Seite und driicken Sie vorsichtig die Festplatte nach
unten bis sie einrastet.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte fest von den
Kunststoff-Clips gehalten wird.

10




chnellanlel

Inbetrlebnahme ZOTAC ZBOX

. Wahlen Sie die ZOTAC ZBOX
Position
i. Horizontal
ii. Vertikal im Geratestander
iii. Befestigung am Monitor

2. SchlieRen Sie die USB-Gerate an

w

. SchlieRen Sie das Netzwerkkabel
an

. SchlieRen Sie den Monitor an

. SchlieRen Sie das Netzteil an

. Schalten Sie das Gerét ein

. Installieren Sie ein Betriebssystem

~N o o h

LED Anzeige (Optional)

System ist eingeschaltet LED leuchtet
System ist ausgeschaltet | LED ist aus

System befindet sich im
Standby Modus

LED blinkt langsam

Frontseite

1. Kopfhorer/

Lautsprecher Ausgang | o —

2. Mikrofon Eingang

3. Kartenleser
[MMC/SD/SDHC/MS/
MS Pro/xD]

4. USB Anschluss

5. WiFi-LED (Optional)

6. Festplatten-LED
7. Netzschalter

R U ckseite

1. eSATA Anschluss

2. USB Anschlisse

3. LAN [RJ45] Anschluss

4. VGA/DVI Anschluss

5. HDMI Anschluss

6. Optischer S/PDIF
Ausgang

7. Netzteil Anschluss

[DC19V]
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ZoTAC 280X

Contenido
* 1xZOTAC ZBOX
* 1 x Stand
* 1 x VESA mount
* 4 x mount screws
* 1 xAC Adapter
* 1 x Power Cord
* 1 x Warranty Card
* 1 x User Manual
* 1 x Support CD
* 1 Adaptador DVI-a-VGA (opcional)

Customiza tu ZOTAC ZBOX
1. Deja el ZOTAC ZBOX en una superficie plana con
el pie hacia arriba
2. Localiza los dos tornillos y quitalos
3. Desliza la cubierta del ZOTAC ZBOX en la
direccion de la flecha

Instalar los m 6 dulos de memoria

1. Localiza el slot de memoria SO-DIMM e inserta
el modulo de memoria SO-DIMM en el slot en un
angulo de 45°
(Nota: Si el ZOTAC ZBOX tiene dos slots SO-DIMM inserta
un moédulo en el slot mas bajo primero)

2. Presiona hacia abajo el modulo de memoria hasta
que encaje en su lugar correcto.

Instalar el disco duro

Tipo 1 bracket HDD
1. Localiza el bracket del disco duro y quita el tornillo
2. Levanta la tapa de plastico.
3. Inserta el disco duro SATA de 2.5 pulgadas
en el soporte en un angulo de 45° y deslizalo
suavemente en el conector.
4. Baja la tapa de plastico y vuelve a instalar el tornillo.

Tipo 2 soporte HDD

1. Localiza el soporte del disco duro

2. Inserta el disco duro SATA de 2,5 pulgadas en el
soporte a 45°

3. Usa dos dedos para empujar las lenglietas de plastico
fuera del disco duro mientras presionas hacia abajo el
disco duro para asegurar que esta en el soporte.

4. Asegurate de que el disco duro encaja en su lugar
correctamente.

12



Guia Rapida de Funcionamiento

Conflgurando tu ZOTAC ZBOX

. Selecciona tu lugar para la ZOTAC
ZBOX
i. Coloca ZOTAC ZBOX sideways
ii. Install ZOTAC ZBOX on the stand
iii. Mount ZOTAC ZBOX to a monitor

. Conecta los dispositivos USB

. Conectalo a la red

. Conectalo al display

. Conecta el cable

. Enciende el sistema

. Instala el sistema opertaivo

ESP

Status LED (opcional)

Sistema Encendido LED encendido
Sistema Apagado LED apagado

Sistema en modo standby | Flashes LED

Panel Frontal
1. Headphone/Salida Audio
jack

. Microfono jack

. Lector de tarjetas de
memoria
[MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]

. Puerto USB 2.0

. WiFi LED (opcional)

. LED Disco Duro

. Botdn de encendido

w N

N oo~

Panel trasero
. eSATA

. Puertos USB —
. PuertoL AN [RJ45] f s
. Puerto VGA/DVI gy oG &S a9
. Puerto HDMI \ ==y LA

. Salida Optical S/

PDIF
. Entrada [DC19V]

O AWN =

~
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ZOTAC

Contenidos del Paquete

Personalizaci 6 n de su ZOTAC ZBOX
1.

2.
3.

Instalaci 6 n de los m 6 dulos de memoria

1. Ubique las ranuras de memoria SO-DIMM e inserte
en la ranura, en angulo de 45 grados, un modulo de
memoria SO-DIMM.
(Nota: Si ZOTAC ZBOX tuviera dos ranuras SO-DIMM inserte
primero un maédulo en la ranura inferior)

2. Presione levemente el médulo de memoria hasta que
encaje en su lugar por los brazos de la ranura de la

OTAC 280X

1 x ZOTAC ZBOX

1 x Soporte

1 x Soporte VESA

4 x Tornillos de montaje

1 x Adaptador de CA

1 x Cable de alimentacion
1 x Tarjeta de garantia

1 x Manual del Usuario

1 x Soporte ZBOXnético

1 x adaptador de DVI-a-VGA (opcional)

Apoye su ZOTAC ZBOX sobre una superficie lisa
con las patas de goma mirando hacia arriba.
Ubique los dos tornillos mariposa y retire.
Deslice en la direccion de la flecha la cubierta de
la ZOTAC ZBOX.

memoria.

Instalaci 6 n del disco duro

Soporte de disco duro tipo 1

1.
2.
3. Inserte en el soporte en angulo de 45 grados el disco

Ubique el soporte del disco duro y retire el tornillo
mariposa.
Levante sobre la aleta plastica.

duro SATA de 2,5 pulgadas y deslicelo levemente en el
conector.

. Baje la aleta plastica y vuelva a instalar el tornillo mariposa.

Soporte de disco duro tipo 2

1.
2.

3.

4,

14

Ubique el soporte del disco duro.

Inserte en el soporte en angulo de 45 grados el disco duro
SATA de 2,5 pulgadas.

Use dos dedos para separar suavemente las lenglietas
plasticas del disco duro mientras presiona levemente
sobre el disco duro para asegurarlo en el soporte.
Asegurese de que el disco duro calce en su lugar con las
grampas plasticas.




Guia de Arranque Ra

Conﬁguraq 6 nde tuZOTAC ZBOX

. Selecciona la ubicacion de tu ZOTAC
ZBOX
i. Ubica ZOTAC ZBOX hacia los costados
ii. Instala ZOTAC ZBOX en el soporte
ii. Monta ZOTAC ZBOX a un monitor

. Conecta los dispositivos USB

. Conecta a una red

. Conecta el monitor

. Conecta el cable de alimentacion
. Enciende la CPU

. Instala el sistema operativo

~No oA wN

LED de Estado (opcional)

La CPU esta prendida
La CPU esta apagada
La CPU esta en modo Standby

El LED esta prendido
El LED esta apagado
EI LED parpadea despacio

Panel delantero
1. Conector de salida para

LA

auricular/audio

2. Conector para micréfono

3. Lector de la tarjeta de
memoria
[MMC/S/SDHCD/MS/MS
Pro/xD]

. Puerto USB

. LED de WiFi (opcional)

. LED del disco rigido
. Botdén de encendido

~N o oA

Panel trasero

. eSATA

. Puertos USB

. Puerto LAN [RJ45]

. Puerto VGA/DVI

. Puerto HDMI

. Salida optica S/PDIF

. Entrada de
alimentacion [DC19V]

NOoO A WN =
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ZoTAC 280X

Contenu du package
« 1xZOTAC ZBOX
* 1 x support
+ 1 x Fixation VESA
* 4 x vis de fixation
* 1 x adaptateur secteur
* 1 x cable d’alimentation
* 1 x bon de garantie
* 1 x manuel d’utilisation
* 1 x CD de support
+ 1 x Adaptateur DVI-to-VGA (optionnel)

Personnalisez votre ZOTAC ZBOX
1. Posez le ZOTAC ZBOX sur une surface plate avec
les pieds en caoutchouc vers le haut.
2. Enlevez les vis.
3. Faites glisser le cache du ZOTAC ZBOX dans la
direction indiquée par les fleches.

Installation de la m é moire

1. Localisez les emplacements mémoire SO-DIMM et
insérez une barrette de mémoire SO-DIMM dans
'emplacement en commengant avec un angle de 45°.
(Note: Si le ZOTAC ZBOX possede 2 emplacements SO-DIMM,
commencez par le plus bas)

2. Appuyez doucement sur la barrette jusqu’a ce qu’elle se
bloque dans la bonne position en fonction des bras sur
le coté de I'emplacement.

Installation du disque dur

Emplacement de Type 1

1. Localisez 'emplacement disque dur et retirez les vis.

2. Soulevez le rabat en plastique.

3. Insérez un disque dur SATA 2.5 pouces dans
I'emplacement en commencant avec un angle
de 45° puis faites le glisser doucement vers le
connecteur.

4. Baissez le rabat en plastique et remettez les vis.

Emplacement de Type 2

1. Localisez 'emplacement disque dur et retirez les vis.

2. Insérez un disque dur SATA 2.5 pouces dans
'emplacement en commengant avec un angle de 45°.

3. Utilisez deux doigts pour faire glisser les attaches du
disque dur tout en faisant descendre le disque dur
dans son logement.

4. Assurez-vous que le disque dur est bien calé dans
son emplacement a l'aide des barrettes plastiques.

16



Guide d'Insta

Installation de votre ZOTAC ZBOX
1. Choisissez la position de votre
ZOTAC ZBOX
i. Posez votre ZOTAC ZBOX a plat
ii. Installez votre ZOTAC ZBOX sur son
support
iii. Installez votre ZOTAC ZBOX a I'arriere
d’un moniteur
. Connectez des periphériques USB
. Connectez-vous a un réseau
. Raccordez votre ZOTAC ZBOX a
un écran
. Connectez le cable d’alimentation
. Mettez en marche le syteme
. Installatez le systéme d’exploitation

S wN

~N o o

Statut de la LED (optionnel)

lation rapide

'

FRA

Le Systéme est allumé |La LED est allumée

Le systéme est éteint La LED est éteinte

Le systéme est en veille | La LED clignote lentement

Paneau avant
1. Prise jack sorties

Casque/audio

2. Prise microcrophone

3. Lecteur de carte
mémoire
[MMC/SD/SDHC/MS/MS
Pro/xD]

. Port USB

. LED Wifi (optionnel)

. Led Disque Dur
. Bouton POWER

~N o oA

Paneau arriére

1. Port eSATA

2. Ports USB

. Port LAN [RJ45]

. Port VGA/DVI

. Port HDMI

. Sorties optique S/
PDIF

. Prise d’alimentation

[N IF SeN)

~

[DC19V]
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ZoTAC 280X

Csomag Tartalma
+ 1xZOTAC ZBOX
* 1 xallvany
* 1 x VESA szerelvény
* 4 xrogzitd csavar
* 1 xAC tap adapter
+ 1 xtap kabel
* 1 x Garancia kartya
* 1 x Felhasznaléi kézikényv
* 1 x Telepité CD

* 1 x DVI-to-VGA adapter (opcionalis)

ZOTAC ZBOX osszeallitasa
1. Fektesse a ZOTAC ZBOX-ot egyenes felliletre gumi
labakkal felfelé.
2. Kerese meg a két szarnyas csavart és csavarja ki
Oket!.
3. Csusztassa le a ZOTAC ZBOX fedelét a nyil iranyiba.

Memoéria modulok installalasa
1. Keresse meg a SO-DUMM meméria foglalatokat és
a SO-DIMM memodriat 45 fokos szdgben a foglalatba
(ZOTAC ZBOX-ban két SO-DIMM foglalatot talal, az elsébe
helyezze a memdriat)
2. Ovatosan nyomja le a meméria modult, mig az zaro
karok ra nem rogzitik.

Mereviemez installalasa

1 Tipusu HDD tart6
1. Keresse meg a HDD helyet és csavarja ki a szarnyas
csavarokat.
2. Emelje fel a mianyag lapot.
3. Helyezze be a 2,5” SATA merevlemezt a tartéba 45 fokos
szOgben, és csusztassa be a csatlakozoéba.
4. Helyezze vissza a fedd lapot és a szarnyas csavarokat.

2 Tipusu HDD tart6
1. Keresse meg a merevlemez tartot.
2. Helyezze be a 2,5” SATA merevlemezt a tartéba 45
fokos szdgben.
3. Mozditsa el két ujjal a miianyag fiileket és tolja be a
Ovatosana merevlemezt a tartéba.
4. Pattintsa vissza a miianyag fiileket, ezzel biztositja
a merevlemezt.
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Gyors Uzembehelyezési Tanacsadé

Az On ZOTAC ZBOX-janak
belizemelése
1. Vélassza ki az On ZOTAC ZBOX-
janak hasznalati poziciéjat
i. Helyezze a ZOTAC ZBOX-ot az oldalara
ii. Helyezze a ZOTAC ZBOX-ot az allvanyba
iii. Szerelje a ZOTAC ZBOX-ot egy monitorra
2. Csatlakoztassa az USB eszkozoket
. Csatlakoztassa egy meglévé Ethernet
halézathoz
. Csatlakoztassa a monitort
. Csatlakoztassa az elektromos tapkabelt
. Kapcsolja be a ZOTAC ZBOX-ot
. Telepitsen operacios rendszert

w

~No Os

Allapot jelz6 LED (opcionalis)
AZOTAC ZBOX be van kapcsolva ALED vilagit
A ZOTAC ZBOX kikapcsolva A LED nem vilagit

A ZOTAC ZBOX készenléti izemmaodban van ALED lassan villog

Elélap
1. Fejhalgaté/Audio Out
aljzat
2. Mikrofon aljzat
. Memodria kartya olvaso
[MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]
. USB aljzat
. WiFi LED (opcionalis)
. Hard drive LED
. Bekapcsolé gomb

w

~No oM

Hatso6 panel

1. eSATA
. USB aljzatok
. LAN [RJ45] aljzat
VGA/DVI csatlakozd
HDMI aljazat
. Optikai S/PDIF kimenet
. Tap bement [DC19V]

N oA N
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ZOTAC

Isi paket

Menyesuaikan Anda ZOTAC ZBOX

Instalasi memori modul

Instalasi hard disk

* 1xZOTAC ZBOX

+ 1xStand

* 1 x VESA mount

* 4 x sekrup

* 1 xAC Adapter

+ 1 x Power Cord

* 1 x Kartu garansi

* 1 x Buku petunjuk

+ 1 x Support CD

* 1 x DVI-to-VGA adapter (optional)

1. Letakkan ZBOX ZOTAC pada permukaan datar dengan
kaki karet menghadap ke atas.

2. Temukan sekrup dua dan angkat.

3. Geser tutup ZBOX ZOTAC menurut panah.

1. Cari slot memori SO-DIMM dan sisipkan memori modul
SO-DIMM ke dalam slot dengan sudut 45 derajat..
(Catatan: Jika ZBOX ZOTAC memiliki dua SO-DIMM slot modul sisipkan ke slot yang lebih
rendah)

2. Tekan ke bawah pada modul memori sampai terkunci di
tempatnya oleh lengan slot memori.

Tipe 1 HDD braket
1. Cari bracket hard disk dan lepas sekrup.
2. Angkat di tutup plastik.
3. Masukkan disk SATA 2.5-inch hard ke bracket dengan sudut
45 derajat dan geser ke dalam perlahan pada konektor.
4. Turunkan tutup plastik dan ulir ulang skrup.

20

T|pe 2 HDD braket

. Cari bracket hard disk

2. Masukkan disk SATA 2,5 inci keras ke bracket dengan sudut
45 derajat

3. Gunakan dua jari untuk mendorong tab plastik dari hard
disk saat lembut menekan hard drive untuk mengamankan
harddisk ke braket.

4. pastikan hard disk terpasang pada tempatnya dengan klip
plastik




Buku Petunjuk

Mensettlng ZOTAC ZBOX
. Tentukan posisi ZBOX
i. Taruh ZBOX menyamping
ii. Pasang ZBOX pada dudukan
iii. Pasang ZBOX ke monitor
. Pasang alat USB
. Koneksi ke network
. Koneksi ke display
. Koneksi to kabel power
. Nyalakan system
. Pasang sistem operasi

NOoO oA WN

Status LED (optional)

System is on LED is on
System is off LED is off

System is in standby mode | LED berkedip pelan

Panel depan
1. Headphone/Audio
Out jack
2. Microphone jack
. Memory card reader
(MMC/SDHC/SD/MS/MS Pro/xD)
. USB port
. WiFi LED (optional)
. Hard drive LED
. Power button

w

~NoO Os

Rear panel
1. eSATA
2. USB ports
3. LAN (RJ45) port
4. VGA/DVI port
5. HDMI port

6. Optical S/PDIF
output

7. Power input
(DC19V)
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ZOTAC

Contenuti confezione

Personalizzare lo ZOTAC ZBOX
1.

.

.

1 x ZOTAC ZBOX

1 x Stand

1 x supporto VESA

4 x viti

1 x Adattatore AC

1 x Cavo di Alimentazione

1 x Garanzia

1 x Manuale utente

1 x Supporto CD

1 x adattatore DVI-VGA (opzionale)

Posizionare ZOTAC ZBOX su di una superficie piana con i
piedini di gomma rivolti verso I'alto.

2. Individuare le due viti e rimuoverle.
3. Sfilare la cover dello ZOTAC ZBOX nel verso indicato dalla

freccia.

Installare i moduli di memoria

. Individuare gli slot di memoria SO-DIMM ed inserire il modulo

di memoria SO-DIMM nell'apposito slot mantenendo un
angolazione di 45°.
(Nota: se il vostro ZOTAC ZBOX ha due slot SO-DIMM inserire il modulo di memoria nel

primo slot in basso)

. Premere delicatamente il modulo di memoria in modo da

bloccarne il supporto.

Installare un hard disk

Tipo 1 HDD bracket
1.

Individuare il bracket dell’hard disk e rimuovere le viti.

2. Sollevare la linguetta di plastica.
3. Inserire I'hard disk SATA da 2,5” nel bracket con un

angolazione di 45° e unirlo gentilmente al connettore.

4. Abbassare la linguetta di plastica e avvitare le viti.

22

T|po 2 HDD bracket

. Individuare il bracket dell’hard disk

2. Inserire I'hard disk SATA da 2,5” nel bracket con un

angolazione di 45°.

3. Spingere via delicatamente le linguette di plastica dall’hard

disk premendo contemporaneamente lo stesso fino ad
assicurarlo al bracket.

4. Bloccare I'hard disk nella propria sede tramite le clip di

plastica.




Guida di Installazione Rapida

Installazione ZOTAC ZBOX
1. Seleziona la posizione del ZOTAC ZBOX
i. Metti ZOTAC ZBOX sul fianco
ii. Monta ZOTAC ZBOX sullo stand
iii. Aggancia ZOTAC ZBOX a un monitor
. Connetete le periferiche USB
. Connettetelo a una rete
. Connettetelo a un monitor
. Connettetelo al cavo di alimentazione
. Accendete il sistema
. Istallate il sistema operativo

NOoO oA WN

Stato dei LED (opzionale)

Il sistema acceso

Il LED é attivo

Il sistema & spento

Il LED & spento

Il sistema € in standby

Il LED lampeggia leggermente

IT

Pannello frontale
1. Jack Out Cuffie/Audio
2. Jack Microfono
3. Lettore di Memory
card
[MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]
. Porta USB
. LED WiFi (opzionale)
. LED Hard drive
. Bottone accensione

~NoO Os

Pannello posteriore
1. eSATA
2. Porta USB
3. Porta LAN [RJ45]
4. Porta VGA/DVI
5. Porta HDMI
6. Output S/PDIF Ottico
7. Alimentazione [DC19V]
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ZoTAC 280X
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ZOTAC
7o e 25 Pl

71X T4
* 1xZOTAC ZBOX
+ 1xStand
* 1 xVESA mount
* 4 x mount screws
* 1 xAC Adapter
* 1 xPower Cord
- 1xE3AM
- 1x A8 MEA
+ 1 x Support CD
- OLEEHDVI to VGA) (M)

ZOTAC ZBOX #0|7|
L SE YES HEE N2 Zo| WHS M 2o ==
ZBOXE 2t =0t
2. 2749] &2 LIALE & elst £ N74EtCt
3. SlAtE WHEto 2 ZOTAC ZBOXS| 7HHE Lof Li2ICt

HZ2E F3317|

1. SO-DIMM HIZ2| &=0f 45% Zt= 9| 7|27|2 SO-DIMM H|

D 2ES deot
(F2lAHE : BHR) ZOTAC ZBOXOl 27H2] SO-DIMM £%0| g B2, $e%o aRof &
EEEN

2. HE2Z| 288 FEYA ez N2 X2 Holo &

ol %[UWI'KI =&

StEC|A T HAH5T|

g4l 1 HDD HEp3!
1. $ECIAZ Hat2lg QIRlof =3, 52 LIAHE HM7ASCH
2. BEIAE I SoiSRICH

3. 2.5Q1%| SATA SIECIATE 45 ZtE 2 Ei}3lof 225

F Ry AR 2 dof =Lt
4. ZCHAE EHINE ol2HZE UEAZIE X2 LIAE Zelch

4F Al 2 HDD 213t
1. StEC|AZ Ha3lg 2zl St

2. 2.5Q1%| SATA SIEC|ATE 45% ZtZ 2 Hl3lol| 34|

Zich

3. 2749 1’*.‘-”%*% 0|83l E2tAE Hig —'T‘—':?JHI Zoq st=r|
£371 2t ebFol| ohsHA| UAE + UK StESEt

O|HE olH2 FEHH UMM St=EC|A3 9 HE| Hoix|
5 Lot

4. BotAE| 2202 stEC|AT M fxlof QHAtEIAER| © 7
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R OrLIA

ZOTAC ZBOX M=%
. ZOTAC ZBOX 2|z M

i ¥Us FUSHLEEF
ii. AEl=0f ZOTAC ZBOXE Ax|
iii. 2 LIE{oi| M|

. USB device0l 214

. HES|Fol 4A

. Display 472

. Power cable 912

NES= i

XXP A|/\E{I |

_st_mm.hmm

Status LED (S 44)

System 74& LED 7%
System 4% LED /HE
System CH7| 2= LED M& 5| 2Zere]

¥e nhe
. Headphone/Audio
Out jack
2. Microphone jack
. H2E2| 7t= 27|
[MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]
. USB port
. WiFi LED (M)
. Hard drive LED
. Power button

w

~No o~

S 1jid
1. eSata
2. USB ports
3. LAN [RJ45] port
4. VGA/DVI port
5|
6
7

. HDMI port
. Optical S/PDIF output
. Power input [DC19V]
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Zo0TAC 280

Zawartos¢ opakowania
+ 1xZOTAC ZBOX
* 1 x Podstawka
* 1 x Uchwyt montazowy VESA
* 4 x Wkrety montazowe
* 1x Zasilacz
* 1 x Kabel zasilajacy
« 1 x Karta gwarancyjna
* 1 xInstrukcja uzytkownika
* 1 x CD z oprogramowaniem
* 1 x przejécidwka DVI-VGA (opcjonalnie)

ModyflkaCJa ZOTAC ZBOX
. Potéz ZOTAC ZBOX na ptaskiej powierzchni gumowymi
no6zkami zwréconymi w gore.
2. Znajdz dwie $rubki i usun je.
3. Przesun pokrywe ZOTAC ZBOX w kierunku oznaczonym
strzatka.

Instalacja modutéw pamieci
1. Znajdz sloty pamigci SO-DIMM i wtéz modut pamieci pod
katem 45 stopni.
(Notka: Jezeli ZOTAC ZBOX posiada dwa sloty SO-DIMM w6z pierwszy modut do nizszego
slotu)
2. Delikatnie doci$nij modut pamigci, az zostanie zablokowany
w slocie pamigci.

Instalacja twardego dysku

Typ 1 HDD
. Znajdz wspornik twardego dysku i usun $rubki.
2. Podnies plastikowa klapke.
3. Umies¢ twardy dysk 2.5-cala SATA we wsporniku pod katem
45 stopni i delikatnie dosun ztacze.
4. Opusc¢ plastikowa klapke i przykreé¢ srubki.

Typ 2 HDD
. Znajdz wspornik dysku twardego

2. Umies¢ twardy dysk 2.5-cala SATA we wsporniku pod katem
45 stopni i delikatnie dosun ztgcze.

3. Uzyj dwach palcow, by delikatnie nacisna¢ plastikowe
mocowanie, odsuwajac je od dysku twardego, jednoczesnie
lekko wsun twardy dysk, by zabezpieczyé go wspornikiem.

4. Upewnij sig, ze plastikowe klamerki sg zatrzasnigte.
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Instrukcja Szybkiej Instalaciji

Konflgurowanle ZOTAC ZBOX
. Wybierz potozenie ZOTAC ZBOX

i. Potéz ZOTAC ZBOX na boku
ii. Zamontuj ZOTAC ZBOX na podstawce
iii. Przykre¢ ZOTAC ZBOX do monitora

. Podiacz urzadzenia USB

Podtacz sie¢

. Podtacz monitor

. Podtacz kabel zasilajacy

. Witgcz ZOTAC ZBOX

. Zainstaluj system operacyjny

N O AN

Oznaczenia kontrolek LED (opcjonalnie)

ZOTAC ZBOX jest wtaczony Kontrolka LED jest zapalona
ZOTAC ZBOX jest wytaczony Kontrolka LED jest wytaczona

ZOTAC ZBOX jest w trybie uspienia Kontrolka LED powoli miga

Panel przedni

1. Wyjscie stuchawkowe /
audio (jack)

2. Mikrofon (jack)

3. Czytnik kart pamieci pmc/
SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]

4. Port USB

5. Kontrolka LED WiFi
(opcjonalnie)

6. Kontrolka LED dysku
twardego

7. Przycisk zasilania

Panel tylny
1. eSATA
2. Porty USB
3. LAN [RJ45]
4. Wyjécie VGA/DVI
5
6

. Wyjscie HDMI
. Wyjscie optycz- ne
S/PDIF
7. Gniazdo zasilania
[DC19V]

PL
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ZOTAC
7o e 25 Pl

Conteldos do Pacote
* 1xZOTAC ZBOX
* 1 x Suporte
+ 1 x Suporte VESA
* 4 x Parafusos de montagem
+ 1 xAdaptador de AC
+ 1 x Cabo de alimentagéo
+ 1 x Cartdo de garantia
* 1 x Manual do Usuario
+ 1 x Suporte ZBOXnético
* 1 x adaptador de DVI-a-VGA (opcional)

Personalizacao de sua ZOTAC ZBOX
1. Apoie sua ZOTAC ZBOX sobre uma superficie lisa com os
pés de borracha para cima.
2. Localize os dois parafusos borboleta e os retire.
3. Desloque o revestimento da ZOTAC ZBOX na diregao da
seta.

Instalacao dos modulos de meméria

1. Localize as ranhuras da meméria SO-DIMM e insira na
ranhura, em angulo de 45 graus, um médulo de meméria
SO-DIMM.
(Observagao: Se a ZOTAC ZBOX tiver duas ranhuras SO-DIMM insira primeiro um modulo
na ranhura inferior)

2. Pressione levemente o médulo de memoaria até que encaixe
no lugar com os bracos da ranhura da memoria.

Instalacao do disco duro.

Suporte do disco duro tipo 1
1. Localize o suporte do disco duro e retire o parafuso
borboleta.
2. Levante sobre a asa plastica.
3. Insira o disco duro SATA de 2,5 polegadas no suporte em
angulo de 45 graus e o desloque levemente no conector.
4. Abaixe a asa plastica e instale de novo o parafuso borboleta.

Suporte do disco duro tipo 2

1. Localize o suporte do disco duro.

2. Insira o disco duro SATA de 2,5 polegadas no suporte em
angulo de 45 graus.

3. Use dois dedos para separar suavemente as linglietas
plasticas do disco duro, enquanto pressiona de forma leve
sobre o disco duro para assegura-o no suporte.

4. Verifique que o disco duro encaixe em seu lugar com as
grampas plasticas.
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Guia de Arranque Rapido

Conf|guracao de ZOTAC ZBOX
. Selecione a localizagéo de sua ZOTAC
ZBOX
i. Cologue a ZOTAC ZBOX para os lados
ii. Instale a ZOTAC ZBOX no suporte
iii. Monte a ZOTAC ZBOX em um monitor
. Conecte os dispositivos USB
. Conecte a uma rede
. Conecte a tela
Conecte o cabo de alimentagcdo
. Acenda o sistema
. Instale o sistema operativo

NoohwN

LED de Estado (opcional)

O sistema esta ligado

O LED esta ligado

O sistema esta desligado

O LED esta desligado

O sistema esta em modo Standby

O LED pisca devagar

Painel dianteiro

1. Conector do auricular/
sem audio

2. Conector para microfone

. Leitor do Cartéo de
Memoria
[MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]

. Porto USB

. LED de WiFi (opcional)

. LED do disco rigido

w

~N o oA

. Botéo de ligado

Painel traseiro

1. eSATA

2. Portos USB

3. Porto LAN [RJ45]

4. Porto VGA/DVI

5. Porto HDMI

6. Saida optica S/PDIF

7. Entrada de alimentagao
[DC19V]
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ZoTAC 280X

Komnnekrauus
+ 1xZOTAC ZBOX
+ 1 x[Moacraeka
* 1 x Kpennenwue craHpapta VESA
* 4 x KpenexHbIx BUHTa
* 1 x ApanTep nepemMeHHOro Toka
* 1 x WHyp nuTaHus
* 1 x [apaHTWiHbIA TanoH
* 1 x PykoBoAcTBO Mo akcnmyatauum
* 1 x CD-auck c noaaepxkomn
+ Apantep 1 x DVI-B-VGA (onuuoHanbHbiIi)

Bama yHukanbHasa mogudukauma ZOTAC ZBOX
. Pacnonoxwute ZOTAC ZBOX Ha nnockoi noBepXHOCTU, Tak,
4YTOObI PE3MHOBbIE HOXKW OKa3anucb HaBepXY.
2. Hanpute ABa BUHTa U CHUMUTE UX.
3. CpsuHbTe Kpbilwky ZOTAC ZBOX B HanpasneHuu, ykasaHHOM
CTPEnKOW.

YctaHoBka mofynen namstu
1. BcraBbre mogynb namatn SO-DIMM B crot nog yrmom B 45
rpajlycos.
(BHumanme: ecnm y mogenn ZOTAC ZBOX umeetcsi aga SO-DIMM criota, To Mogyns
NaMATM CHaYana HeoBXOAVMO BCTABHTE B HXHUH M3 HIX)
2. Cnerka HagaBuTe Ha MoAyMb NaMATYH, MOKa He YChbilumTe
LL|enYOK.

YcTaHOBKa XXeCTKOro Aucka

HDD pepxatens: Tun 1
1. Hangute pepxatenb XeCTKOro Aucka v yaanute BUHT.
2. lMogHUMMTe BBEPX MNACTUKOBYH CTBOPKY.
3. BcraBbTe 2.5-A10MOBbIN XecTkuin anck SATA B AepxaTenb
nog, yrnom 45 rpagycoB 1 akkypaTHO CABUHLTE K pasbemy.
4. OnycTuTe NNacTUKOBYIO 3armyLLKY U 3aHOBO BKPYTUTE BUHT.

HDD pepxatenb: Tun 2

1. Hangute gepxatenb )ecTkoro aucka.

2. BcraBbTe 2.5-4101MOBBIV XecTkui avck SATA B Aepxarenb
nog yrnom 45 rpagycos.

3. [Mpu nomoLLm ABYX NanbLeB akkypaTHO OTTONKHUTE
NNacTUKOBbIE JepXaTenu oT )eCTKOro aucka u
O[HOBPEMEHHO C 3TUM OryCKaWTe XECTKUN ANCK Ha MECTO.

4. |llen4ok NNacTUKoBbIX KMWMC 03HAYAET, YTO KECTKWIA ANCK
YCTaHOBIEH NPaBUIbHO.
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PykoBoACTBO No ycTaHOBKe

YcraHoBka n moHTaxx ZOTAC ZBOX
1. Bbibepute mectononoxenue ans ZOTAC
ZBOX
i. Pacnonoxute ZOTAC ZBOX Ha Goky
ii. YcraHosute ZOTAC ZBOX Ha noacTaBky
iii. Mpukpenute ZOTAC ZBOX Ha oBpatHyo
CTOPOHY MOHUTOPa
. Mopkntounte USB-ycTpoiicTBa
. MNoakntounTe ceTeBom kabenb
MNopgkntounTte gucnnen
Mopxkntounte kabenb NUTaHUA
. Bkniounte ZOTAC ZBOX
. YCcTaHOBUTE OnepaLyoHHyto cucTemy

~No o s wN

WHpukauusa cBeToguoaa (onumMoHanbHbIN)

ZOTAC ZBOX Bkntoy4eH CBeToavoa BKNoYeH

ZOTAC ZBOX BbiKIO4EH CeeToamon BbIKMYEH

ZOTAC ZBOX B pe3epBHOM pexume | CBeToanon MeaneHHo muraet

MepeaHas naHenb

1. HaywHwuku/Pasbem ans
Audio Out

2. Pasbem ansa mukpodoHa

3. Pasbem ans kapT naMsitn
[MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]

4. MopT USB

5. Wnaukatop WiFi
(onumoHanbHbIN)

6. MHamkaTop xecTkoro
aucka

7. KHonka BKno4eHnst

3apHAA naHenb

1. eSATA

2. MopTel USB

3. Mopt LAN [RJ45]

4. Mopt VGA/DVI

5. TMopt HDMI

6. OnTuyeckuin BbIxon
S/PDIF

7. Pasbem nutaHus
[DC19V]
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ZoTAC 280X

Obsah balenia
+ 1xZOTAC ZBOX
* 1 x Stojan
* 1 x VESA mount
* 4 x skrutky
+ 1 xAC Adaptér
* 1 x Napajaci kabel
* 1 x Zaruény list
* 1 x Uzivatelsky manual
* 1 x Doplnkové CD
* 1 x DVI-to-VGA adaptér (v zavislosti od vybavy)

Uprava vasho zariadenia ZOTAC ZBOX
. Postavte va§ ZOTAC ZBOX na rovny povrch spodnou
¢astou hore.
2. Najdite dve skrutky a pomocou skrutkovaca ich opatrne
odmontujte.
3. Vysuiite kryt vasho ZOTAC ZBOX v smere naznacenom
Sipkami.

Instalacia pamat'ovych modulov
1. Najdite SO-DIMM pamatové sloty a opatrne do nich vlozte
pamatové moduly v 45° uhle.
(Upozornenie: Ak vas ZOTAC ZBOX ma dve SO-DIMM pamétové sloty, viozte prvy modul
najskér do spodného slotu.)
2. Nasledne jemne zatlacte za rohy pamatového modulu, az
pokial pevne nezapadne istiaci mechanizmus.

InStalacia pevného disku

Typ 1
. Najdite krytku pevného disku a opatrne odmontujte skrutky.
2. Nadvihnite za plastovu ¢ast.
3. Vlozte 2.5 SATA pevny disk pod 45° uhlom a jemne zatlacte
pre zasunutie konektora.
4. Zasurite plastovu Cast a pripevnite skrutky.

Typ 2
. Najdite krytku pevného disku a opatrne odmontujte skrutky.
2. Nadvihnite za plastovu ¢ast.
3. Vlozte 2.5“ SATA pevny disk pod 45° uhlom a jemne zatlacte
pre zasunutie konektora.
4. Zasurite plastovu Cast a pripevnite skrutky.
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Rychla prirucka

Prvé kroky so ZOTAC ZBOX

1. Vyberte si umiestnenie pre ZOTAC ZBOX
i. Polozte ZOTAC ZBOX na spodnu stranu

ii. Pripevnite ZOTAC ZBOX na stojan
iii. Pripevnite ZOTAC ZBOX na monitor

. Zapojte USB zariadena

. Pripojte siet’

. Pripojte monitor alebo TV

. Zapojte napdjanie

. Zapnite pristroj

. Nainstalujte operacny systém

NOoO b~ wON

Status LED (v zavislosti od vybavy)

Pristroj je zapnuty

LED di6da svieti

Pristroj je vypnuty

Led diéda nesvieti

Pristroj je v pohotovostnom reZime

LED diéda blika

Predny panel
1. Zvukovy vystup

2. Vstup na mikrof6n  ———— S —
3. Citadka pamétovych kariet

[SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro/xD]

4. USB port

5. Informacna LED diéda
pre WiFi (v zavislosti od
vybavy)

6. Informaéna LED diéda

pre HDD
7. Tlacidlo zapnutia

Zadny panel

1. eSATA

2. USB porty

3. LAN [RJ45] port

4. VGA/DVI port

5. HDMI port

6. S/PDIF vystup

7. Konektor pre napajanie
[DC19V]
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ZoTAC 280X

Vsebina paketa
+ 1xZOTAC ZBOX
+ 1 x Stojalo
* 1xVESA nosilec
* 4 x Vijaki za pritrditev
* 1 xAC adapter
« 1 x Napajalni kabel
* 1 x Garancijska kartica
+ 1 x Navodila za uporabo
* 1 xCD z gonilniki
* 1 x DVI-na-VGA adapter (opcijsko)

Prllagodltev vasega ZOTAC ZBOX racunalnika
. Polozite ZOTAC ZBOX na ravno podlago tako, da so
gumlrane noZzice obrnjene navzgor.
2. Poiscite dva vijaka in ju odvijte.
3. Zadrsajte pokrov ZOTAC ZBOX sistema v smeri puscice in
ga odstranite.

Namestitev pomnilniSkih modulov
1. Poiscite SO-DIMM reze za pomnilniske module in vstavite
SO-DIMM pomnilniski modul v rezo pod kotom 45 stopinj
(Opomba: Ce ima ZOTAC ZBOX dve SO-DIMM reZi, najprej
vstavite modul v spodnjo rezo)
2. Nezno pritisnite na pomnilniski modul, dokler se ne zaskoci v
zati¢e na pomnilniski rezi.

Names¢anje trdega diska

Tip 1 nosilec trdega diska

1. Poiscite nosilec trdega diska in odstranite vijak.

2. Dvignite plasti¢ni pokrovéek.

3. Vstavite 2.5-paléni SATA trdi disk v nosilec pod kotom 45
stopinj in ga nezno potisnite v prikljuek.

4. Spustite plasti¢ni pokrovcek in privijte vijak.

Tip 2 nosilec trdega diska

1. Poiscite nosilec trdega diska.

2. Vstavite 2.5-paléni SATA trdi disk v nosilec pod kotom 45
stopinj.

3. Z dvema prstoma nezno potisnite plasti¢ne jezi¢ke stran od
trdega diska in medtem nezno pritisnite na trdi disk, da se trdi
disk zasidra v nosilec.

4. Preverite ali se je trdi disk zaskogil v plasti¢ne jezike in trdno
stoji na svojem mestu.
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Hitri namestitveni vodic

Namestitev vasega ZOTAC ZBOX
racunalnika
1. Izberite polozZaj za va§ ZOTAC ZBOX
i. Postavite ZOTAC ZBOX v vodoravni
polozaj
ii. Postavite ZOTAC ZBOX na stojalo
(navpiéni polozaj)
iii. Namestite ZOTAC ZBOX na monitor
. Prikljucite USB naprave
. Prikljucite mrezo
. Prikljucite monitor
. Prikljucite napajalni kabel
. Vkljugite sistem
. Namestite operacijski sistem

NoO s ON

Status LED indikatorja (opcijsko)

Sistem je vkljucen LED indikator sveti

Sistem je izklju¢en LED indikator ne sveti

Sistem je v stanju mirovanja | LED indikator po¢asi utripa

Sprednja plosca
. Prikljucek za slusalke/
Avdio izhod
2. Prikljuek za mikrofon
3. Bralnik pomnilniskih kartic
(MMC/SDHC/SD/MS/MS
Pro/xD)
4. USB prikljuéek
5. WiFi LED indikator
(opcijsko)
6. LED indikator trdega diska
7. Gumb za vklop

Zadnja plosca

1. eSATA priklju¢ek

2. USB prikljucki

3. Mrezni (RJ45) prikljucek
4. VGAali DVI priklju¢ek
5.
6
7

. HDMI prikljucek

. Optiéni S/PDIF izhod

. Priklju¢ek za napajanje
(DC19V)

SL
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ZoTAC 280X

Kutu icerigi
1x ZOTAC ZBOX
* 1xAyak
« 1x VESAAIthk
* 4xAlthk vidasi
* 1xAC gui¢ adaptori
* 1x Gug Kablosu
* 1x Garanti Belgesi
* 1x Kullanma Klavuzu
* 1x Destek CD’si
+ 1 x DVI-VGA adaptor (opsiyonel)

ZOTAC ZBOX'ini isteginize gore diizenleyin
1. ZOTAC ZBOX lastik ayaklar tizerine gelecek sekilde diiz
zemine koyunuz.
2. Iki adet civata yerini bulup gikariniz.
3. ZOTAC ZBOX kapaginizi ok yoniinde kaydirarak gikariniz.

Bellek modiillerinin yerlestirilmesi
1. SO-DIMM bellek slotunu bulup bir SO-DIMM bellek modiil-
Uinlizui 45° agl ile slota yerlestiriniz.
(Not: Eger ZOTAC ZBOX iki adet SO-DIMM slot varsa ilk 6nce asagidaki slota takiniz)
2. Nazikge modiiliin lizerine bastirarak slotun yanindaki klipsleri
oturtun.

Sabit diskin yerlestirilmesi

HDD braket — Sekil 1
. Sabit disk braketini bulup vidayi sékiin.
2. Plastik kapagi kaldirin.
3. Bir 2.5-in¢ SATA sabit diski brakete 45° agi ile yerlestirin ve
hafifge baglanti bolgesine takin.
4. Plastik kapagi Uzerine yerlestirip vidasini sikin.

HDD braket — Sekil 2
. Sabit disk braketini bulun.
2. Bir 2.5-ing SATA sabit diski brakete 45° agi ile yerlestirin.
3. Iki parmak kullanarak plastik kapaklari hafifge ittirerek sabit
diski yavasga bolgeye yerlestirin.
4. Sabit diskin plastik klipslere oturdugundan emin olun.
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Hizli Kullanim Klavuzu

ZOTAC ZBOX kurulumu
1. ZOTAC ZBOX pozisyonunuzu segin

i. ZOTAC ZBOX'Inizi yanlamasina yerlestirin
ii. ZOTAC ZBOX'1 ayakligin iizeribe yerlestirin
iii. ZOTAC ZBOX'1 bir monitére baglayin

. USB aygitlari baglayin

. Bir aga baglanin

. Bir ekrana baglayin

Gui¢ Kablosunu baglayin

. Sistemi agin

. lIsletim sistemini kurun

N O AN

Durum LED’i (opsiyonel)

Sistem agik LED acik
Sistem kapali LED kapal

Sistem bekleme modunda | LED yavasca yanmakta

On Panel

. Kulaklik/Ses ¢ikisi

. Mikrofon cikisi

. Hafiza karti okuyucu

[MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]
USB cikisi

. WiFi LED (opsiyonel)
. Sabit Disk LED

. Gug dugmesi

W N =

~N oo s

Arka Panel
1. eSATA
. USB cikislari
. LAN [RJ45] gikisi
. VGA/DVI gikisi
. HDMI ¢ikis!
. Optik S/PDIF gikisi
. Gug girisi [DC19V]

NOoO g~ WN
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Cknap noctaBKu
+ 1xZOTAC ZBOX
* 1 xnigcTaBka
* 1 xkpinneHHs VESA
* 4 X rBUHTa ANSA KpinneHHs
* 1 x BnoK XMBMNEHHs
* 1 xcunosuit kabenb
* 1 x rapaHTiiiHa kapTa
* 1 X nociBHMK kopucTyBaya
* 1 X KOMNAaKT-AUCK 3 CYMyTHIMK Nporpamamm
* 1 x nepexigHuk DVI-VGA (onuioHansHo)

HanawTyBaHHsa Baworo ZOTAC ZBOX
1. Moknapite Baw ZOTAC ZBOX Ha nnacky noBepxHio
ryMOBUMM HiDKKaMu JOrOpHU.
2. 3HaipiTb Ta BiOKPYTiTb ABa «6apaHLji».
3. BipcyHbte kpuLuky koprnyca ZOTAC ZBOX y HanpsivMky,
BKa3aHOMY CTPIfKoHo.

BcTaHoBneHHs moayniB nam’ATi
1. Bnangite cnotv ansa nam’sti SO-DIMM Ta BcTaBTe mogyni
SO-DIMM nig kyTom 45 rpapycis.
(3BepHiTb yBary: skwo ZOTAC ZBOX mae aga cnotn ans SO-DIMM, cnepluy BcTagnsiite
Nam'ATb Y TOiA CNIOT, iKW PO3TALLOBAHO HIDKYE)
2. OBepexHO HaTUCHITb Ha MOAYMb Nam’sATi, MOKK ioro He Byae
3acpikcoBaHo chikcaTopamu crnora.

BcTaHoBneHHs XKOPCTKOro guckKa

Biacik ana HDD nepLuoro tuny

1. 3HanaiTh NNaHKy ANns XKOPCTKOro AvCKa Ta BiAKPYTiTb MBUHT.

2. MigHiMiTE NNacTukoBuiA dpikcatop.

3. Bcraste 2.5-gronimoBuit guck SATA B 10ro BifCiK Mif KyTOM
45 rpagycie Ta 06epeXHO AOTUCHITH 0o A4ns HadinHoOro
NiJKMNIOYEHHS 10 KOHEKTOPIB.

4. OnycTiTb NNAcTUKOBUI (hikcaTop Ta 3aBEPHITb MBUHT.

Biacik ana HDD gpyroro tuny

1. 3HanaiTb BIACIK ANS XOPCTKOrO AUCKY

2. Bcraste 2.5-atoiimoBuii Auck SATA B 1A0ro BiAciK Mig KyTom
45 rpagycis

3. ObGepexHo BiAropHiTe ABOMA NanbLsMy MNacTUKOBI
hikcaTopy, OIHOHACHO 3aCOBYHOUM XKOPCTKUIA AMUCK [0
BifCiKy, MOKM BiH He 3aiiMe po6oyy No3uLio.

4. BneBHITLCS B TOMY, LLIO XOPCTKWIA ANCK HaAiNHO
3adpikcyBaBcs NNacTUKOBUMU hikcaTopamu.
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NMocCiOHUK i3 LWUBUOKOro BCTAaHOBIEHHSA

BcTaHoBnNEHHS Ta HanawTyBaHA
ZOTAC ZBOX
1. O6epiTb micue ans ceoro ZOTAC ZBOX
i. Poatawyeatu ZOTAC ZBOX Ha Goky
ii. MocraButn ZOTAC ZBOX Ha niacTaBky
ii. Mpukpinutn ZOTAC ZBOX Ao MoHiTopa
. Mpuepnante USB-npuctpoi
. MigkntoydiTbes Ao Mepexi
MipkntoyiTe MOHITOP
MigkntodiTe cunosuii kabens
. YBIMKHIiTb KOMN'toTEp
. BcTaHoBITb onepaLliiiy cuctemy

N O AN

Moka3umku iHanKaTopa (onuioHanbHO)

Cunctemy BBIMKHEHO iHOuKaTop ropuTb
CucTemMy BUMKHEHO iHOVKaToOp He ropuTh
Cuctema B cnnsiyoMy pexuMi | iHaukaTop noBinbHo 6nvmae

MepeaHsa naHenb

1. Bwxig Ha konoHku abo
HaBYLUHWKN

2. MikpodoHHMI BXif,

3. Kapa-pinep
[MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD]

4. TopT USB

5. Ingukatop WiFi
(onuioHanbHo)

6. IHamkaTop KopCTKOro
avcky

7. KHorka BMUKaHHS!

3apHA naHenb
1. Pos’em eSATA
2. Moptn USB
3. Buxig LAN [RJ45]
4. Po3z’em VGA/DVI
5. Po3'em HDMI
6
7

. OnTuunwnii Buxig S/PDIF
. Bxia ansa 6noka xuBneHHs
[nocTiiHmni ctpym 19B]

UA
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